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                    Proteção Impermeabilizante para Lajes é uma manta líquida impermeabilizante de secagem rápida, com alto teor de sólidos, plastificante e aditivos especiais. Ideal para lajes expostas sem trânsito, forma uma membrana impermeabilizante que contribui para a agilidade da obra. De tonalidade branca, o produto é indicado para lajes de concreto, pré-moldadas, abóbadas, marquises, calhas, canaletas e telhas de fibrocimento, PVC, barro e cerâmicas.
INSTRUÇÕES DE USO:
Acessórios de pintura: pincel, broxa, trinca, vassoura de cerdas macias, rolo de textura acrílica e airless.
Intervalo entre as demãos: 2 horas.
Diluição: 10% de água potável na primeira demão.
Rendimento: Lajes até 50m²: 1,5Kg/m² e Lajes de 50m² até 100m²: 2,5Kg/m².
Número de demãos: 3 a 4 demãos.
Secagem final: 24 horas.
Indicado para: Interior e Exterior.
APLICAÇÃO:
	1) Agite bem antes de usar para homogeneizar o produto;
	2) A primeira demão deve ser diluída e as outras devem ser aplicadas sem diluição;
	3) Respeitar os intervalos de repintura;
	4) Com rolo de lã de carneiro, trincha larga, vassoura ou airless, aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado.
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